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Gesteuerte Elektro-Impulsschrauber

UDP-A600LMC

UECP-Serie IPC4EGV2 Steuerung

Funktionalität IPC4EGV2 Steuerung
siehe S. 28, für Werkzeuge der

Serie UDP ohne Druckluftsteuerung.

 Sensor- und Versorgungskabel 
zwischen Schrauber und Steuerung:
Art.Nr. 910-517-0 (5 m) 
Art.Nr. 910-518-0 (10 m)

UDP-A700LMC UDP-A120MC

Optional Kabelanschluss von 
oben, Code “TL”. LED zur An-
zeige von IO/NIO gut sichtbar 
für den Anwender

UECP-4800E

Technische Daten  (Änderungen vorbehalten)

Modell Schraub-Ø

mm

Dreh-
moment

N.m

Spindel

Zoll

Drehzahl

min-1

Gewicht*
(mit Akku)

kg

Länge

mm

Achs-
abstand

mm

Geräusch

db(A)

UDP A600LMC M5-6 4-20 3/8 1000-4800 1,53 214 29,5 74

UDP-A700MC M8-12 10-50 3/8 1000-4800 1,78 242 29,5 74

UDP-A100MC M10-12 45-100 1/2 1000-4800 2,85 248 34,5 76

UDP-A120MC M10-12 55-120 1/2 1000-4800 2,85 248 34,5 76

Kabelanschluss von oben auf Anfrage.

 √ Umfangreiche Funktionalität. Das UECP-4800E ist nur für die UDP_MC Serie geeignet. Alle anderen Merkmale, die auch 
die UEC-4800 Steuerung aufweist, sind bei dieser intergrierten Steuerung ebenfalls vorhanden. Zusätzliche Merkmale:

√ Stromversorgung. Die Versorgungseinheit für die Elektro schrauber ist in der Steuerbox bereits integriert.
√ Geschwindigkeitseinstellung. Für jeden Parametersatz kann eine Finde- und Einschraubdrehzahl festgelegt werden. 

Damit läßt sich das Werkzeug noch besser auf individuelle Schraubfälle einstellen.

 Die gesteuerten Elektro-Impulsschrauber werden über die Steuerung UECP-4800E abgeschaltet. Der eingebaute kontakt-
lose Drehmomentaufnehmer misst das abgegebene Drehmoment und gibt diesen an die Steuerung weiter. Die Abschal-
tung erfolgt entsprechend der in der Steuerung hinterlegten Parameter, die eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten auf den 
Schraubfall zulassen. Das erreichte Drehmoment kann dokumentiert und archiviert werden. Die Versorgungseinheit ist in der 
Steuerung UECP-4800E bereits integriert.

Leistungsbereich
4 – 120 N.m
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